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BlueGate A
· BlueGate má vlastnosti běžné státní linky 

· provoz na obou kmitočtech 900 MHz a 1800 MHz 

· vestavěné rozhraní RS-232 pro použití jako GSM modem (data, SMS s programem SMS-Mail) 

· stavebnicová nástavba doplňkových modulů: 

· POP GATE – modul pro připojení na pobočkovou linku ústředny 

· TARIF/CLIP - modul tarifních impulzů 16/12 kHz a FSK/DTMF CLIPu 

· Tax 12/16 kHz

Úsporné telefonování  - používáním BlueGate A můžete ušetřit:
· při volání na síť GSM a dálkových hovorech
· při volání z mobilních telefonů zpět do firmy
· programovatelné omezení volby čísla zabrání nežádoucím hovorům nezávisle na Pbú

· vysílání tarifních impulsů 16 kHz pro PbÚ (volitelné)
Připojení BlueGate A na vnější linku PbÚ
Hovory přicházející z GSM sítě jsou zpracovány stejně jako hovory z ostatních linek pevné sítě. Odchozí hovory sleduje tabulka omezení PbÚ  i tabulka GSM brány. Pro automatické směrování hovorů v PbÚ na GSM bránu můžete využít LCR.
Zapojení GSM brány na vnější linku PbÚ je výhodné pro zpracování příchozích hovorů i pro odchozí hovory z vnitřních linek
Připojení BlueGate A na vnitřní linku:
Připojení BlueGate A na vnitřní linku je nezbytné v okamžiku, kdy nemáte volnou vnější linku n a Vaší PbÚ. 
Odchozí hovory jsou prováděny nejprve vytočením příslušného čísla pobočky PbÚ, kde je brána připojena a po obdržení oznamovacího tónu brány můžete volit vlastní číslo.

Příchozí hovory z GSM sítě jsou automaticky směrovány na přednastavené číslo (sekretářka, operátor, atd.) nebo můžete využít tónovou provolbu DISA.

Volitelné příslušenství:
SMS server - Outlook*
· odesílání a příjem SMS jako standardní e-mail v OUtlooku  (SMS mail)

· telefonní číslo příjemce SMS mailu je uvedeno v předmětu mailu

· možnost použití v LAN nebo WAN PC sítích  (Plug-in Outlooku)

Tarif Gate*
· generátor tarifních impulsů 12/16 kHz

*jen pro verzi na vnější linku
Technické parametry: 
	Provozní podmínky
	 

	Teplota
	 +5°C ÷ +40°C

	Vlhkost
	10% ÷ 80% při 30°C

	Rozměry (š/v/d)
	140 x 150 x 65 mm 

	Hmotnost
	max. 1,5 kg

	Pracovní poloha
	libovolná

	
	

	Síťová část
	 

	Napájecí napětí
	230 V (±10%) (síťový adaptér)

	Příkon
	max. 15 VA

	Jištění
	tepelná pojistka na síťovém adaptéru

	Bezpečnostní třída
	dle ČSN EN 60950 třída 2

	
	

	GSM
	 

	mobilní síť
	GSM 900, 1800 a 1900

	operátor
	podle SIM karty  (3 V a 1,8 V)

	
	

	Rozhraní
	 

	Připojení
	konektor RJ-11

	Zakončovací odpor
	600 Ω
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