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 Gratulujeme Vám ke koupi dve�ního vrátného VoIP “VoIP Door Phone 
Slim” IPDPS, který je VoIP verzí úsp� šného "NUDV". Tento vrátný doká�e 
široce uspokojit Vaši pot�ebu komunikace s osobami u vstupu do budovy, � i 
u vchodu do Vaší firmy nebo rodinného domku. VoIP znamená “Voice over 
Internet Protocol ” – tento vrátný se p� ipojuje do po� íta� ové sít�  a umo� � uje 
volání jak P2P (peer to peer) – tj. volá p�ímo na IP adresu jiného VoIP za�ízení 
nebo se registruje k SIP serveru, pak volá telefonní � íslo. Ke ka�dému tla � ítku 
lze naprogramovat a� dv �  16-ti místná � ísla  v� etn�   “* ”, “ # ” . 
 Základní modul vrátného se dodává s jedním nebo dv� ma tla� ítky a s 
nebo bez barevné kamery. 
 Vrátný IPDPS je napájen z 12V napájecího zdroje, který lze vyu�ít k 
napájení zámku u dve�í apod.  Vlastnostmi p� ipomíná hlasitý telefon. K 
základním vlastnostem pat�í mo�nost otev �ít a� dvoje dve �e pomocí 
p� ipojených elektrických zámk�   a snadná mo�nost programování pomocí WEB 
rozhraní. 
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1 Základní popis 

1.1 Vlastnosti 
�  dv�  16-ti místná � ísla pod ka�dým tla � ítkem (v� etn� *, #, Falsh 

a pauzy) 
�  p�epínání den / noc 
�  mo�nost volbou* nebo #   prodlu�ovat hovor   
�  mo�nost p � ipojit dva nezávislé zámky pro otvírání dve�í 
�  lze vyu�ít 5 mód �  spína��  (nap�. kamera, osv� tlení, postupné otvírání) 
�  dva kódy pro zav� šení vrátného z telefonu 
�  dva kódy pro otev�ení dve�í z telefonu 
�  šest kódových zámk�  (heslo z tla� ítek u dve�í) 
�  volitelný po� et zazvon� ní ne� vyzvedne p �íchozí hovor 
�  volitelná doba mezi stisky tla� ítek p� i zadávání kódu 
�  volitelný � as zav� šení p� i opakování volby 
�  volitelný � as p�ed zahájením volby 
�  programování je mo�né z webového prohlí�e � e  
�  integrované vytáp� ní plošného spoje 
�  trvalé prosv� tlení vizitek 
�  zabudovaná barevná kamera  
�  Ethernet – 10/100Mb se standardem 10BaseT a 100BaseTx 
�  Web server pro dálkové programování – BOA 
�  Software pro internetový telefon (VoIP) – Linphone 
�  Opera� ní systém – Linux 2.6 
�  USB pro p� ipojení kamery  – USB guest 1.1, software GSPCA 

software pro p�enos videa do web prohlí�e � e v PC – W3CAM(J-PEG, 
RTSP Streem) 

�  SIP p�ipojení  P2P nebo PBX sí�ový systém 
�  WEB – firmware p�eprogamování  
�  WEB – rozhraní pro nastavení paramaetr�  IPDP   
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1.2 Sestava modul �  
         Základní moduly IPDPS se dodávají ve dvou variantách – s kamerou 
(IPDPS-01C) s jedním tla� ítkem, (IPDPS-02C) se dv� ma tla� ítky  a bez kamery 
(IPDPS-01) s jedním tla� ítkem, (IPDPS-02C) se dv� ma tla� ítky.  
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
       IPDPS-01             IPDPS-02            IPDPS-01C          IPDPS-02C 
 
 
 

1.3 Vlastnosti modul �  

1.3.1 IPDPS  základní modul 
 IPDPS základní modul se skládá z desky vrátného a desky VoIP 
modulu, p� ipojení konektor�  a nastavovací prvky jsou na Obrázek 1 . 
 
 Pro IPDPS je doporu� eno pou�ít napájení st � ídavé nap� tí min. 10Vst - max. 
15Vst nebo stejnosm� rné nap� tí min. 12Vss max. - 18Vss. které se p�ipojí na 
svorku "12V" Zatí�ení tohoto zdroje zále�í na po � tu modul� , proto�e slou�í 
zárove�  k napájení prosv� tlení vizitek – p� i max. po� tu p� ipojených modul�  
nep�ekro� í odb� r 500mA. Tento zdroj lze pou�ít zárove �  pro napájení 
zámku(� ), pak je t�eba po� ítat ješt�  s odb� rem elektrického zámku. V praxi 
v� tšinou vyhoví st� ídavý napáje�  12V/1A~2A. 
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Obrázek 1   Základní deska IPDPS 

 Zapojení svorek kontakt�  spína��  je na Chyba! Nenalezen zdroj 
odkaz � .. Ozna� ení "NO" znamená v klidu rozpojený kontakt, "COM" znamená 
spole� ný vývod (st�ední) a  "NC" znamená v klidu spojený kontakt. Kontakty 
obou spína��  jsou galvanicky izolované vzájemn�  i od ostatních obvod�  
vrátného. Varianty zapojení spína��  jsou na Chyba! Nenalezen zdroj 
odkaz � .. 
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Obrázek 2   P � íklady zapojení kontakt �  spína ��  

 
Nastavení hlasové komunikace  – výchozí 
pozice trimr�  jsou nastaveny od výrobce a 
jejich polohy jsou znázorn� ny na obrázku. 
Zm� nu nastavení m� �ete provést podle 
pot�eby, smysl otá� ení je standardní, doprava 
se hodnota zv� tšuje. proto�e IPDP je hlasitý 
telefon a p� i hovoru se signál z reproduktoru 
vrací do mikrofonu a k volajícímu p�ichází se 
zpo�d � ním (dáno digitálním zpracováním a 
p�enosem signálu), tak je IPDP vybaven 
obvodem potla� ení echa a jeho nastavení je 
t�eba v� novat v� tší pozornost. � asová 
konstanta je doba reakce obvodu na 
zvukovou zm� nu. Nastavení úrovn�  je 
nejd� le�it � jší z hlediska nastavení a to p� i 
jaké úrovni zvuku se vypíná mikrofon v IPDP, aby se zvuk se zpo�d � ním 
nevracel zp� t. Význam trimr�  je na Obrázek 3. 
 

Obrázek 3  Nastavení trimr �  
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DIP switch  nastavení výchozích hodnot a re�imu 
IPDPS pomocí DIP p�epína� e -Obrázek 4.  
1-rezerva 
2-p�epínání re�imu P2P / SIP server 
3-základní nastavení – vyma�e všechny hodnoty 

do firemního nastavení krom�  pam� ti � ísel 
4-nastaví výchozí IP adresu 192.168.1.250 
všechny zm� ny se projeví v�dy po vypnutí a 
zapnutí napájení (restart) 
 
 

Obrázek 4   Nastavení DIP p �epína� em 

 
 
 
 

1.3.2 P� ipojení sít �   – Ethernet 
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1.4   Montá� sestavy vrátného IPDPS 

1.4.1 Montá� a demontá� p � edního krytu IPDPS 
 

 

1.4.2 Demontá� osv � tlení vizitek 
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1.4.3 Montá�  IPDPS na ze �  
Montá� se provádí pomocí p � ilo�ených šroub �  a hmo�dinek (pr. vrtáku 5mm). 

 
 

1.4.4 Vrácení podsv � tlení vizitek po montá�i na ze �  
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1.4.5 Vým� na vizitek (štítk �  se jmény) 

 
Ka�dé tla � ítko má samostatný štítek dr�ený pomocí plastového praporku (na 
obrázku). Papírové štítky lze tisknout z formulá�e pro Excel (ke sta�ení na 
www.telsyco.cz). 
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1.5    Zaost � ení kamery IPDPS 
Jestli�e je t �eba zaost� it kameru, tak vysv� tlení je na Obrázek 5   

 

Obrázek 5  p � ední panel základního modulu IPDP 

1. VoIP modul 
2. p� ipojení mikrofonu 
3. p� ipojení reproduktoru 
4. kamera 
5. otá� ením objektivu kamery se zaost�í obrázek 
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2 Obsluha univerzálního vrátného 

2.1 P� ehled signalizace 
Univerzální vrátný signalizuje akusticky stavy, které mohou nastat b� hem 

provozu, další signalizace je pomocí � ervené LED (umíst� na pod otvorem 
mikrofonu). 

 

Stav Tóny Kmito � et tónu LED 

Vyzvednutí linky –� –	 –
 – 425-850-1275 svítí 

Zav� šení linky –
 –	 –�  1275-850-425 zhasne 

P�ihlášení po zavolání –� –	 –
 – 425-850-1275 svítí 

Potvrzení povelu z telefonu ––� –– 425  

Upozorn� ní na konec hovoru –	 –	 –	 – 1275 svítí 

P�ipojení k lince (Reset) –	 –� –	 – 1275-850-1275 blikne 

Chyba (obecn�  cokoli nevyhovuje) –	 –	 –	 –	 –	 –	 – 425….  

Prázdná pam��  (není naprg.� íslo) –� –� –	 –� –	 –� – 850-1275-1700…  

Navazování spojení -  bliká 

Je navázáno spojení - hovor -  svítí 

2.2 Návšt � vník u dve � í 
Funkce IPDP je ovlivn� na jednak pou�itou sestavou vrátného 

(s klávesnicí nebo bez klávesnice) a jednak nastavením parametr�  vrátného. 

2.2.1 Vrátný bez klávesnice 
Tla� ítka vrátného jsou opat�ena štítky se jmény nebo funkcemi osob 

uvnit�  objektu. P�íchozí zmá� kne p�íslušné tla� ítko, vrátný vyzvedne linku bu�  
okam�it �  (tla� ítko není prvním � íslem z kódového zámku) nebo zpo�d � n�  (� as 
mezi stisky kláves)  vyto� í naprogramované telefonní � íslo. Vytá� ené � íslo se 
liší podle re�imu volby, jaký je ve vrátném nastave n: 

- re�im Den/Noc  = pokud je vrátný v re�imu Den, tak vytá � í v�dy � íslo 
nastavené v 1 sloupci, pokud je v re�imu Noc, tak vytá � í v�dy � íslo 
nastavené ve 2 sloupci. P�epínání re�im �  je nastaveno v “kódy 
p�epnutí”. 

- re�im 2 skupiny  � ísel = první zmá� knutí - v�dy vytá � í � íslo nastavené 
v 1 sloupci, p� i op� tovném zmá� knutí stejného tla� ítka, nebo p� i detekci 
obsazení, nebo po uplynutí nastaveného po� tu vyzván� ní “doba p�ed 
hovorem po volb�  pro 'opakování volby'”,� volí vrátný � íslo z druhé 
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skupiny (2 sloupec). P�i dalším zma� knutí stejného tla� ítka se volí op� t 
� íslo z první skupiny atd.……(po detekci obsazení po volb�  � ísla z 2. 
skupiny se opakování kon� í) 

Pokud návšt� vník zma� kne tla� ítko po vyzvednutí vrátného, tak vrátný 
zav� sí na dobu danou “� as zav� šení p�ed opakováním volby”, op� t vyzvedne 
a volí nové � íslo.  

Z prvních 10 tla� ítek vrátného lze ovládat spína�  (kódový zámek ). 
Pokud návšt� vník u dve�í zma� kne tla� ítka v kombinaci tak, �e vyhovují 
naprogramovanému kódu a doba mezi stisky není v� tší ne� nastavená tak 
vrátný sepne p�íslušný spína�  (pokud je nastaven v módu m=1 nebo m=5) na 
dobu danou “Doba sepnutí”. 
 

2.3    Osoba uvnit �  objektu 
Osobou uvnit�  objektu je myšlena osoba která je v telefonním spojení 

s IPDP vrátným. 

2.3.1 Odchozí hovor 
Odchozí hovor je hovor od vrátného (vyvolaný návšt� vníkem). Po volb�  

vrátného vyzvání telefon uvnit�  objektu, po vyzvednutí je mo�no hovo �it 
s návšt� vníkem u dve�í, volbou kódu lze sepnout spína� , pokud je nastaven 
v módu m=1 nebo m=5, p�epnout re�im Den/Noc a zav � sit . 10sec p�ed 
koncem hovoru vrátný vyšle upozorn� ní na konec hovoru a volbou znaku (* / #) 
lze hovor prodlou�it. Zav � šením telefonu se hovor ukon� í. 

2.3.2 P� íchozí hovor 
P�íchozí hovor je hovor na vrátného (vyvolaný osobou uvnit�  objektu). Po volb�  
� ísla pobo� ky nebo IP adresy, kde je p� ipojen IPDP, vrátný vyzvání (LED bliká) 
a po nastaveném po� tu vyzván� ní vrátný vyzvedne a je mo�no hovo �it. 
Mo�nosti jsou stejné jako u odchozího hovoru (kapit ola 2.3.1). 
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3 Programování parametr �  

3.1  Základní VoIP nastavení 

3.1.1 Výb� r módu a p � ihlášení 
D� le�ité je nejprve zvolit re�im IPDP ve kterém 
bude pracovat v síti, tj. P2P (peer to peer) nebo se 
p�ihlásí k SIP serveru.  Toto volíme DIP 
p�epína� em 2 - Obrázek 6. Zm� nu re�imu není 
mo�né provád � t z WEB rozhraní a zm� na 
p�epína� e se v�dy projeví po op � tovném 
nab� hnutí systému (restartu). Ostatní p�epína� e 
jsou v poloze „on“ (normal). IPDP zapneme a 
po� káme cca 1 min na nab� hnutí systému. 

Obrázek 6   DIP switch setting 

Ve vašem WEB prohlí�e � i napište IP adresu IPDP vrátného v základním 
nastavení je 192.168.1.250. je vid� t na Obrázek 7. Zapište u�ivatelské jméno a 
heslo. U�ivatelské jméno je v�dy „admin“ a heslo lz e m� nit v nastavení, 
v základním nastavení je heslo „1234“,  toto je znázorn� no na Obrázek 8. 

 

 

 

Obrázek 7   První strana - video z kamery 

 

 

 

Obrázek 8  Login to setup 
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3.1.2 Nastavení jazyku 
Jazyk se nastavuje ve spodní � ásti menu na levém panelu. Jazyky lze 
opravovat a p� idávat – viz. strana 20. 

 
 

3.1.3 Nastavení sít �  
Sí�ové nastavení se nachází v menu „Nastavení sít� “. Je mo�no zvolit pou�ití 
pevné IP adresy nebo dynamicky p� id� lované pou�itím slu�by DHCP (1).  
Pevná IP adresa konfigurace: 

 
Pro provedení zm� n nezapome� te kliknout na tla� ítko „ulo�it a restartovat“. 
1 – zapnutí / vypnutí pou�ití DHCP ethernet nastave ní 
2 – výrobní hodnoty – provede základní nastavení hodnot. Po provedení zm� n 

klikn� te na tla� ítko „ulo�it a restartovat“. Objeví se obrazovka re startování 
systému - viz. strana 20. 
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DHCP konfigurace: 

 
Pro provedení zm� n nezapome� te kliknout na tla� ítko „ulo�it a restartovat“. 
1 – zapnutí / vypnutí pou�ití DHCP ethernet nastave ní 
2 – zobrazení parametr�  automaticky p� id� lených DHCP - IP adresa a další 

nastaveni 
3 – výrobní hodnoty – provede základní nastavení hodnot. Po provedení zm� n 

klikn� te na tla� ítko „ulo�it a restartovat“. Objeví se obrazovka re startování 
systému - viz. strana 20. 

4 –zobrazení re�imu IPDP – Den/Noc 
5 – návrat na úvodní stranu se zobrazením videa z kamery IPDP 
 
D� le�ité:  jestli�e pou�ijete nastavení DHCP, tak se adresa I PDP p�id� lí 
automaticky a administrátor sít�  zjistí vaší aktuální IP adresu, aby jste mohli 
sledovat video ve web prohlí�e � i. Proto�e se ale tato dynamicky p �id� lená 
adresa m� �e zm � nit nap�. po výpadku napájení v objektu, tak je doporu� eno 
nastavit IPDP s pevnou IP adresou. 
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3.1.4 Peer to peer nebo SIP server p � ipojení 
IPDP vrátný je mo�no nastavit do peer to peer (P2P)  re�imu nebo do SIP 
server re�imu pomocí DIP p �epína� e  (strana 15). V P2P re�imu IPDP volá IP 
adresu – ulo�enou v pam � ti � ísel (strana 25). 
Kdy� pou�ijete nastavení SIP server re�imu DIP p �epína� em, tak v menu 
p�ibude polo�ka „Nastavení SIP“: 

 
Po provedení zm� n nezapome� te kliknout na tla� ítko „ulo� zm � ny“. 
1 – SIP proxy server IP adresa nebo SIP server jméno a port (obvykle 5060/1) 
2 –  registra� ní data pro p� ipojení k SIP proxy serveru (nejsou povinná) 
3 – výrobní hodnoty – provede základní nastavení hodnot. Po provedení zm� n 

klikn� te na tla� ítko „ulo� zm � ny“. 

3.1.5 Nastavení audio kodeku 

 
Po provedení zm� n nezapome� te kliknout na tla� ítko „ulo� zm � ny“. 
1 – zde se vybírá priorita pou�ití audio kodek � , výb� r kodeku pro hovorové 

spojení se vybírá automaticky a ob�  protistanice se dohodnou na pou�ití 
kodeku v SIP protokolu. 

2 – výrobní hodnoty – provede základní nastavení hodnot. Po provedení zm� n 
klikn� te na tla� ítko „ulo� zm � ny“. 
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3.1.6 Nastavení videa 

 
Po provedení zm� n nezapome� te kliknout na tla� ítko „ulo� zm � ny“. 
1 – rozlišení zobrazování videa 
2 –po� et zobrazovaných obrázk�  za sekundu  
3 – nastavení dalších parametr�  kamery 
4 – výrobní hodnoty – provede základní nastavení hodnot. Po provedení zm� n 

klikn� te na tla� ítko „ulo� zm � ny“. 
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3.1.7 Servisní nastavení 

 
1 – zobrazení aktuální verze firmware v modulu VoIP a v modulu vrátného. 

Tla� ítko „rozší�ený log“ p�epíná zda se má ukládat historie v základním 
nebo rozší�eném (více podrobností, ale kratší � asový úsek) formátu – to je 
pot�ebné hlavn�  p� i �ešení n� jakého problému. Soubor se ulo�í do PC po 
kliknutí na „stáhnout soubor záznam� “. Soubor je textový, ale p�íponu BIN 
je t�eba zm� nit na TAR a rozbalit komprimovaný formát. 

2 – nástroj pro p�epis nov� jší verzí firmware pro modul VoIP i modul vrátného, 
po koho je nový firmware ur� en se automaticky detekuje podle hlavi� ky 
v souboru. 

3 – P�idání/zm� na jazykového souboru – nahraje nebo p�epíše jazykovou 
podporu programu, dva základní jazyky (� eština+angli� tina) nelze editovat. 

4 – zm� na p�ístupového hesla, v základním nastavení je 1234 
5 – restart VoIP modulu – je nezbytné po p�ehrání firmware. 
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3.2  Nastavení parametr �  dve � ního telefonu IPDP 

3.2.1 Základní parametry 

 
Po provedení zm� n nezapome� te kliknout na tla� ítko „ulo� zm � ny“. 
1 –re�im volby � ísel – bu�  se volí � ísla podle p�epnutí re�imu vrátného Den / 

Noc nebo volí � ísla z první a druhé skupiny 
2 –znak pro prodlou�ení hovoru* nebo # (10sec p �ed koncem hovoru vrátný 

vyšle upozorn� ní, pak lze hovor prodlou�it)  
3 –povel pro zav� šení vrátného z telefonu [2 místa] 

Výhodné je nastavit zárove�  stejný povel pro sepnutí spína� e a povel pro  
zav� šení vrátného (page 22).  

4 – kódy pro p�epínání re�imu DAY / NIGHT  
Pozn.  p�epnutí do re�imu Den/Noc z � stává nastaveno ve vrátném i po odpojení 
napájení 
5 –P�ímá volba � ísel jako normální telefon (všechny � íslice volaného � ísla musí 

se musí volit z klávesnice) – doporu� eno pro pou�ití pouze v re�imu SIP 
proxy server . 
Volba � ísla z pam� ti – poze se volí dv�  � íslice, které p�edstavují � íslo 
pam� ti pod kterou jsou ulo�ena telefonní � ísla (� ísla pam� ti respektují re�im 
Den/Noc a 2 skupiny � ísel) – doporu� eno pro pou�ití v re�imu P2P i SIP 
proxy server. – NENÍ podporováno  

6 –=0 p� ipojení pouze NC-mod k základnímu modulu  
  =1 p�ipojena klávesnice na prvním míst�   
  =2 p�ipojena klávesnice na druhém míst�  
  =3 p�ipojena klávesnice na t�etím míst� – NENÍ podporováno  
7 – výrobní hodnoty – provede základní nastavení hodnot. Po provedení zm� n 

klikn� te na tla� ítko „ulo� zm � ny“. 
POZOR !!  nastavení t� chto parametru výrazn�  ovlivní funkci celého vrátného 
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3.2.2 Vše kolem spína ��  

 
Po provedení zm� n nezapome� te kliknout na tla� ítko „ulo� zm � ny“. 
 
1 –Mód spína�� : 

=1  mód spína �  - sepne povelem nebo heslem na dobu “doba sepnutí”   
(pou�ití pro elektrické zámky, otvírání vrat apod.)  

=2  mód kamera  - sepne vyzvednutím vrátného a rozepne zav� šením 
=3  mód osv � tlení  - sepne vyzvednutím vrátného a je sepnutý ješt�  po 

dobu “doba sepnutí”  po zav� šení vrátného  
=4 mód tla � ítko  - sepne p�i zmá� knutí tla� ítka a rozepne za dobu “doba 

sepnutí”   (pou�ití je nap �. pro p� ipojení externího zvonku nebo sirény) 
=5 mód postupného otvírání  – v tomto re�imu lze nastavit pouze spína �  

2 a zárove�  spína�  1 se nastaví na re�im 1. Povelem nebo heslem se 
aktivuje spína�  1 na dobu “doba sepnutí 1” , pak probíhá � as “ � asová 
prodleva”   p�ed sepnutím spína� e 2, poté se aktivuje spína�  2 na dobu 
“doba sepnutí 2” , a pak vrátný zav� sí.  
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 Pozn.  z telefonu lze aktivovat pouze spína�  1 a spustit tak celou sekvenci, 
z tla� ítek lze heslem navíc aktivovat samostatn�  spína�  2. 

 
2 – heslo pro sepnutí spína� e z tla� ítek nebo klávesnice [2 a� 6 míst]. Celkem 

6 hesel, � ídí se nastavením Den/Noc, kombinace se zadává bu�  pomocí 
tla� ítek vrátného (pouze 1 nebo 2 tla� ítka). Sepnutí spína� e ovliv� uje 
nastavený mód  spína� e a p�epnutí Den/Noc , p� i nastavení re�imu volby 2 
skupin � ísel  je vrátný trvale v re�imu DEN. 

 Pro volbu hesla je t�eba dodr�et n � kolik pravidel: 
�  heslo volte tak, aby p�i � astém pou�ívání nebylo mo�né vypozorovat 

z opot�ebení ur� itých tla� ítek, z jakých � ísel je sestaveno 
�  první tla� ítko hesla volte z nejmén�  pou�ívaného tla � ítka pro p�ímou 

volbu (-prodlu�uje � as volby) 
�  pozor na schodu � ísel hesla, kdy� jedno heslo obsahuje druhé, nap �. 

heslo pro spína�  1 je 1234 a pro spína�  2 12345, pak v�dy po 
zmá� knutí tla� ítka 4 se vybaví spína�  1 a spína�  2 není mo�né nikdy 
vyvolat, ale pokud zvolíte heslo pro druhý spína�   234, pak po 
zma� knutí tla� ítka 4 se vybaví oba spína� e 1 i 2 zárove� . 

3 – povel z telefonu pro sepnutí spína� e [2 místa]. Pro oba spína� e lze nastavit 
stejný povel, pak se aktivují oba spína� e zárove� . Výhodné je nastavit 
zárove�  stejný povel pro sepnutí spína� e a povel pro zav� šení vrátného 
(strana 21).  

4 – doba po kterou je sepnutý spína�  [2 místa 01-99]   
5 – parametr zda je povoleno nebo zakázáno ovládat spína�  p� i p�íchozím 

hovoru. Zakázat ovládání p� i p�íchozím hovoru má význam nap�. spína� em 
2 v módu 1 se ovládá otvírání vrat od gará�e, kdy e lektronika vrata otvírá a 
pr� jezdem vozidla se zav�ou. Pak ovládání z telefonu by mohlo zp� sobit 
necht� n�  trvalé otev�ení vrat (nezav�ou se – vozidlo neprojelo) 

6 –doba mezi sepnutým spína� em 1 a 2 p� i nastavení re�imu m=5 (postupné 
otvírání) [2 místa 01-99] 

7 – výrobní hodnoty – provede základní nastavení hodnot. Po provedení zm� n 
klikn� te na tla� ítko „ulo� zm � ny“. 
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3.2.3 � asové parametry 

 
Po provedení zm� n nezapome� te kliknout na tla� ítko „ulo� zm � ny“. 
1 – maximální doba po kterou je vrátný vyv� šen, tuto dobu lze b� hem hovoru 

prodlu�ovat volbou znaku z telefonu (* nebo #) – vi z. strana 21. 
2 –po� et vyzván� ní p�íchozího hovoru, po� et lze nastavit od 1 do 9. Po detekci 

prvního zvon� ní nejprve za� ne blikat LED na p�edním panelu, po 
nastaveném po� tu automaticky vrátný vyzvedá. 

3 – maximální doba [sec] mezi stisky tla� ítek [rozsah 1-9] 
- sepnutí spína � e – pokud je doba mezi zmá� knutím dvou po sob�  

následujících tla� ítek v� tší ne� tato doba, tak se kód nevyhodnotí 
správn�  

- volba � ísla  – pokud je tla� ítko, které zma� kneme prvním � íslem 
hesla pro sepnutí spína� e, tak je volba zpo�d � na o tuto dobu 

4 – doba [sec] na kterou vrátný zav� sí, ne� op � t vyzvedne pro opakování volby 
(zmá� knutí tla� ítka b� hem hovoru nebo volby, detekce obsazení) 
[rozsah 1-5] 

5 –po skon� ení volby � eká tento nastavený � as, po uplynutí této doby, kdy� 
nenastal ješt�  hovor, nebo je obsazeno tak zav� sí IPDP [rozsah 04-99]. 
Volbu opakuje v p�ípad� , �e je nastaven re�im vytá � ení 2 skupin. 

6 – Standardn�  je stav vrátného akusticky signalizován, to však m� �e zp � sobit 
problém nebo se nemusí tato signalizace líbit zákazníkovi. Tuto signalizaci 
lze vypnout, pak zapnuty pouze ostatní tóny (krom�  vyzvednutí a zav� šení) 

7 – Standardn�  je stav vrátného akusticky signalizován, to však m� �e zp � sobit 
problém nebo se nemusí tato signalizace líbit zákazníkovi. Tuto signalizaci 
lze vypnout, pak zapnuty pouze tóny vyzvednutí a zav� šení (ostatní signalizace 
jsou vypnuty)  

8 – výrobní hodnoty – provede základní nastavení hodnot. Po provedení zm� n 
klikn� te na tla� ítko „ulo� zm � ny“. 
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3.2.4 P� ímá volba – pam � ti � ísel 

 
Po provedení zm� n nezapome� te kliknout na tla� ítko „ulo� zm � ny“. 
1 – � íslo tla� ítka (pam� ti) - telefonní � íslo a� 16 míst, které chceme ulo�it. � ísla 
ulo�ená v tomto slouci jsou � ísla první skupiny , nebo � ísla re�imu Den. Kdy� 
se pou�ívá re�im P2P tak do pam � ti se ukládá IP adresa v tomto formátu 
192*168*1*250, kde „*“ znamená „.“, kdy� pou�ijeme re�im SIP server, tak do 
pam� ti IPDP tla� ítka se ukládá telefonní � íslo nap�. 117 
 
2 – � íslo tla� ítka (pam� ti) - telefonní � íslo a� 16 míst, které chceme ulo�it. 
� ísla ulo�ená v tomto sloupci jsou � ísla druhé skupiny , nebo � ísla re�imu 
Noc. Kdy� se pou�ívá re�im P2P tak do pam � ti se ukládá IP adresa v tomto 
formátu 192*168*1*250, kde „*“ znamená „.“, kdy� po u�ijeme re�im SIP server, 
tak do pam� ti IPDP tla� ítka se ukládá telefonní � íslo nap�. 117 
Pozn.  p�epnutí do re�imu Den/Noc z � stává nastaveno ve vrátném i po odpojení 
napájení 
3 – výrobní hodnoty – provede základní nastavení hodnot. Po provedení zm� n 

klikn� te na tla� ítko „ulo� zm � ny“. 
 
 



IPDPS - Návod k obsluze a instalaci 26 

4 Technické parametry 

4.1 Electrické parametry 
Parameter Value Conditions 
Komunika� ní rozhraní Ethernet 10BaseT, 100BaseTx 
VoIP protokol  SIP 
Ší�ka pásma 300Hz – 3400 Hz 
Napájecí nap� tí 12Vss ± 2V , 10-12Vst ± 2V 
Max. odb� r  

300mA+n x 60mA 
12Vss , n=po� et 
IPNC/NC mod 

Max. spínané nap� tí spína� em 48V p�i I < 1A 
Max. spínaný proud spína� em 2A p�i U < 30 V 
Rozsah teplot  - 20 to + 50°C 
 

4.2   Mechanické rozm � ry 
Typ vrátného IPDPS  Rozm� ry  VxŠxH [mm] 
IPDPS-01 185 x 99 x 40 
IPDPS-02 185 x 99 x 40 
IPDPS-01C 185 x 99 x 40 
IPDPS-02C 185 x 99 x 40 
 



 

 



 

Záru � ní podmínky: 
Výrobek byl p�ed odesláním z výrobního závodu p�ezkoušen. Výrobce ru� í za 
to, �e výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastn osti popsané v tomto 
návodu k obsluze za p�edpokladu, �e ho bude spot �ebitel pou�ívat  zp � sobem, 
který je popsán v návodu k obsluze. Poskytovaná záruka se prodlu�uje o dobu, 
po kterou byl výrobek v záru� ní oprav� . 
P�i reklamaci v záru� ní dob�  se obracejte na svého prodejce. Záru� ní opravy 
se provádí pouze u výrobce. K výrobku p�ipojte popis d� vodu reklamace, 
doklad o koupi a svoji p�esnou adresu.  
Záruka se nevztahuje na: 
·  mechanické, tepelné, chemické a další poškození zp� sobené � inností 

u�ivatele  
·  vady zp� sobené �ivelnou katastrofou 
·  vady zp� sobené opravou nebo zm� nami, které byly provedeny u�ivatelem 

nebo jinou nepovolanou osobou 
·  úmyslné poškození výrobku 
·  nesprávnou � innost výrobku, která byla zp� sobena � inností, je� není 

uvedena v návod�  na obsluhu výrobku (nap�. instalace, programování) 
·  poškození zp� sobená b� hem p�epravy výrobku ke kupujícímu a od 

kupujícího 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výrobce: 

Prodejce: 

Datum prodeje: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© JR 2008 version   V5.0  X/08 


